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SHARK

282 SXIEVO

SHARK 282 SXI evo, elektrohydraulische Sagema-
schine, halbautomatische Bandsdge mit zusdtzlich
manueller und halbautomatisch-dynamischer
Funktion fiir Gehrungsschnitte von 45° rechts bis
60° links.

- Jlingste Generation der von MEP fiir halbauto-
matische Sagemaschinen entworfenen
Steuerungen mit Mikroprozessoren.

- Halbautomatische Funktion: Bei Zyklusbeginn
erfolgt: - Schraubstock schlieBt sich und Motor
duft an - Sdgekopf senkt sich fiir den Schnitt-
Motar schaltet ab - Sdgekopf hebt sich - Schraub-
stock offnet sich.

- Halbautomatisch-Dynamischer Betrieb (Der
Halbautomatische Schnitt wird durch manuelles
Anndhern des Sdgebogens aus jeder beliebigen
Position ber Betatigung des Handschalters
gestartet).

- IYKLUS DOWN-UP Im halbautomatischen Zyklus
ermgglicht die Taste DOWN den Sagekopf und die
Rotation des Sagebandes bei Schnittende zu stop-
pen indem der Schraubstock geschlossen bleibt.
Damit der Sagekopf wieder hochfdhrt und der
Schraubstock offnet muss die Taste UP gedriick
werden.




MERKMALE:

- Schwenkbares Bedienpult auf Vertikalpfosten.
- Bedienteil mit Niederspannung;
Membrantastatur aus Polyester mit
thermogeformten und hervorgehobenen

leistungsfdhig mit geringem Energieverbrauch.
-265 mm groBer Drehtisch auf Rollenlager mit
vorgespanntem Drucklager.

- Doppelte Bandgeschwindigkeit (36/72 m/min).
Die Maschine ist VORBEREITET fiir den Einbau eines
elektronischen Inverters fiir die stufenlose

Schmierung des Sagebandes.

- Vorbereitung flir den Einbau des OPTIONA-
LEN Minimalmengenschmiersystems nebst der
herkdmmlichen serienmdRigen Schmierung mit
Emulsionsdl.

- Spanerdumbiirste zur Reinigung des S

Drucktasten und Betdtigungskontrollsignal. Regulierung der Bandgeschwindigkeit von 15 bis dgebandes.
- Display zur Anzeige im Klartext von: + Diagnostik 100 m/min. - Maschine ist fiir den Hubwagentransport
+ Alarme (Beschreibung der Storungen) + Zustand - Hublauf des Sdgebogens direkt vom Schaltpult vorgesenen.

der Ein- und Ausgdnge + Anzahl der Schnitte + Sch-
nittzeit + Stromaufnahme des Sdgebandmotors +
Sagebandspannung + Sdgebandgeschwindigkeit +
Sagebiigelposition.

- Schaltgriff IPS5 mit 24 V Niederspannungsanlage.
- Steuerung komplett mit Sonderbetriebsmodi.

- Hydraulikaggregat jiingster Generation, hichst

aus programmierbar, zur Anpassung an das
Schnittmaterial.

- Handbediente Bandspannkontrolle mit Anzeige
auf dem Display mittels elektronischem
Umrechner.

- Untergestell mit entnehmbarer Kiihimittelwanne.
- Flektrische Kiihimittelpumpe zur Kithlung und

- Einstellbarer Langenanschlag mit
Millimeterskala, hochklappbar, um Schnitte
gleicher Lange auszufihren.

- Anbauadapter fir Zufuhrrollenbahn inkl. 1
Auflagerolle.

- Bimetall-Sageband fiir Voll -und Profilmaterial.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit
Ersatzteilverzeichnis.
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