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FALCON

352/ 352 MA

FALCON 352, manuelle Kreissage fiir den Einsatz
von HSS-Sdgebldttern fiir Gehrungsschnitte von
45° rechts bis 45° links, mit hoher Sageleistung.
Bauweise aus robustem Gusseisen, praktisch und
sicher fiir jeden Schnitt.

FALCON 352 gibt es in Werkbankausfiihrung oder
auf Unterschrank. Die Maschine ist mit einem
Iweigeschwindigkeiten - Dreiphasenmotor
ausgerustet.

Auf Anfrage wird die Maschine mit
pneumatischem Schraubstock geliefert (FALCON
352 MA, beim Senken des Kopfes schlieBt sich
der Schraubstock automatisch). Diese Version
wird immer mit Unterschrank geliefert.
MERKMALE:

- Motor mit Schutzklasse IP54.

- Endlosschneckenwelle auf Lagerpaar montiert.
- In exzentrischer Buchse aus Sphdroguss
montierte Sagewelle.

-Von auBen einstellbare Kupplung.

- Materialspannvorrichtung mit Schraubstock, auf
prismatischer Fiihrung mit einstellbarer Leiste
verschiebbar.

- Feste Backen des Schraubstocks aus
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.

briiniertem Riffelstahl.

- Bewegliche Klemmbacke des Schraubstocks mit
axialer Einstellung fir das Festklemmen des Wer-
kstiicks in der unmittelbaren Nahe der
Schnittlinie.

- Einstellbare Befestigung der Antigrat-Einrichtung
(Doppelte Werkstiickspannung), vollsténdig aus
Stahl hergestellt.

- Elektrische  48-V-KiihImitteltauchpumpe zur
Kiihlung und Schmierung des Sageblattes.

- Doppelfeder zur Riickfiihrung des Kopfes.

- Langenanschlag fiir Schnitte gleicher Lange.

- Materialauflagearm mit Rolle, zum befestigen
der Ladebiihne.

- Die Maschine kann mit KranGsen gehoben wer-
den.

- Maschine wird ohne Sageblatt geliefert.

- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit
Ersatzteilverzeichnis.
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